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اللافتات والأشارات والخطوط التنظيمية المرورية 


تعد لافتات وأشارات وخطوط تنظيه طيقف ا للإتفاقية الدولية للمرور 
المنعقدة في فيينا سنة 1968 واتمطبقة في اللائحة التنفذية للقانون المصرىي 
إمادة 118 من اللائحة التنفيذية لقاتون المرور رقمم 121 لسنة 2008 .او لا تعفي تعليمات 
رجال المرور وه قواعد المرور وعلاماته وإاشارته والخطوط التنظمية مستعمل 
الطريق بأية حال من واجبه في العناية والإلتزام والحرص والحذر. 








وهناك العديد من علامات وإشارات المرور و قدحدد القانون في المادة 119 من اللائحة 
تنفيذية 1613 لقائون المرور رقم 121 لسنة 2008 .أولوية إتباعهها على النحو التالى :- 





يكون تريب - علامات و إشارات المرور من حيث الأولوية فى الإتباع كالتالى :- 

* تكون للتعليمات وإشارات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور 
وعلئى المي د التبى تدل عليهاإشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق, 
وخخلوط تنظيم الصرور 

يكون للتعليمات التى تود 
التى تدل عليها غلامات الطرق. 

» على مستعملى الطريق إتباع إشارات و أوامر رجال الشرطظة أو السلطات 
العسكرية عند توليها أعمال المرور. 


ا إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك 





92 


اللافتات والأشارات والخطوط التنظيمية المرورية 












وتنقسم اللافتات والإشارات والخطوط التنظ 
أولا / الإشارات المرورية 
1 -الإشارات اليدوية 
2-الإشارات الضوئبة 
ثانيا / اللافتات المرورية 
1 -التنظيمية 





أ-المانعه 
ب-الالزامية (قف-أولية المرور-الافتات الالزامية) 
2-التحديرية 
3-الإرشادية 
الثا /, خطوط تنظيم المرور 
1 -الخط المتصل والمتقطع 
2-خظ الوقوف 
3-خط عيور المشاة 





4-خطوط أخري 


2 





أولة/ الإشارات المرورية 


1-إشارات رجل المرور اليدوية: 
وهى تعتمد على حركة اليدين للتحكهم يس السرور ظيقا لنص المادة 021 من اللائحة التنضبذبة لقانئون المرور 
وفقاً للجنهول ا#بسي ‏ 


00 


حركة الذراع شكل توضيحي المدلول 


إايقاف حركة المرور القادمة من الأمام 


ا الا أعلى وي 





ايقاف حركة المرور القادمة من الخلف 


مد الزراع الأيمن أفقي وعلى مستوى 
في مواجهة ظهر الكف 


الكتف والكف موجه إلى الأمام 





مد الزراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى إيقاف حركة المرور القادمة من إتجاه 





الكتف أو الزراعين بتقاطع مع إشارة مد الزراعين أو الزراع 
تحريك الزراع الأيمن والأيسر بحركة 2 39 يسيم السماح بمرور المركبات كي اتجات دوران 


الزراع في حركتين لأعلبي وأسفل 


تتسفشف دائرية 





تحريك النور الأحمر بحركة ترددية إيقاف المركبات الموجه لههاالنور 







































































ا الضوئية: 
تننظم الإشارات الضوئية إنسياب حركة السير بإعطاء أولوية المرور لخطوط سير مد 
المشةة الذين يستعملون الطريق. ولكن ‏ كس نعرف. فاإنالعديد من الس الى وبقية مستعها 
يرتكبون الأخطاء. لذا يتعين عليك البقاء يقظا في أي تقاطع طرق. حتى تلك المنظمة بالإشارات الضوئية. 
(ظبقا للمادة 121 من اللائحة التنفيذية 1613 لقانون المرور رفم 121 لسنة 2008) 











الإضاءة الد 








» الضوء الأخضر: يعنى إستمرار سير المركبات. 






* الضوء الأكهر: يعنى وجوب ديد المركباه وهم تهاييها! لَه الواديد أو الخغط 
الذى يكون فى م 3 ظ : 





بظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو فى نفس الوقت مع النور 
الأحمرويعنىأنه 000 كية 0ت وعدم تجاوزخط الوقوف أو الخطالذى فى 
ستوى عامودي الإشارة الضوئية أو تخطى منطقة عبور المشاةة وفى حالة عدم 
إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر فى السير مع أخذالحيطة والحذر من 
وجود مركبات قد تحركت بالفعل في الإتجاهات الأخرى. 


















الإضاءة المتة 


ه الضوء الاحصر المتقطع : وجب عي عندخطالوقوف أو فى مستوى 
عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطى منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز 
التقاطعات التى على مستوى واحد مع الخطصط الحديدية أو مداخل 
الكبارى المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام مركبات 
الطوارئ . 








فى حركتهم مع توخى الحرص والحذر الشديدين . 




















ب- اللافتات المائعة: 
وتختص بتوضيح بعض الإجراءات المرورية التي لاين 
. الغرض منها ز 
طبيق قوانين وقواعد تنظيم الحركة ٠‏ حيث وضع ماينبغاي لتكلد 
ملزمة لمستخدمص الطرق ومخالفتها تعرضك للعقوبة القانونية بنص المادة. 


٠ه‏ الشكل واللون ظ 
دائرة بيضاء اللون محاطه باطار من اللون الأحمر. 


غي علي سائق المركبة القيام بها. 




















ع ها 7آ91 له 9 
تستعمل لافته حد السرعة 
لإلزام السائق الايتعدى 





511 0 









الذى له 0 م فمثلاً 












السرعه القصوى الموضحه الإشارة الموضحه تدل على ان 
كمايتم إستعمالها فى المرور القادم له أولويه الخركه 
حالات تقيير السرعه كما مكن إستبدال اللافته 
الطريق أيضا ويتم تكرارها الدائريه بمستطيل ويوضح به 
0 0 الطولى كل 10 أولويه الخركه ليوضع فى الإخاه 
كم لإستمرار تنبيه القائد لعاكس 











ممنوع الدور أن | الإرعطاقفى 0و ت) ‏ |اااهة -4 3 2903 | القلسنا 
7 6 1 ف 9 ال ١‏ 











توضع عند التقاطعات لمنع الدوران لليمين أو 
1200 الإنتفاف 0 


توضع عند التقاطعات لمنع الإجّاه لليمين او 
اليسار. 


"اط كان 8 0" 


تستخدم لمنع السيارات والدراجات النارية من 


عدم جواز الدخول فى هذا الطريق. ظ 
الدذخول. 


01191 تقملوع قزوزر المتنيات 







ن بعض الطرق ويكون الرمز اسود 
تيفل حمراء على ارضية بيضاع. 


0-7 


س يأاشسر يخيس.. © 22 1 





مبصنوع ال [ كا ا 0 النخسك 











ف التفاد يذقاك 
لبغكض النشاياد . 
الأماكن التى تتو 

فيهبا روبك 0 


لنع قائدى الدراجات من الدخول الى طريق 








مهنةغع السشنغ مال لالة النننلة 


تمنع إستعمال أصوات ألات التنبيه فى 
بعض الأماكن مثل الظرق بجوار 
الننفقتك شفانتة 






لماص اناه 9 09 اك 


شى اللافتة النى ة تمنغ المر كبات ذات ار تفاح 
الأكبر من المذ ال عي لها تدل 
على الإرتفاع الرأسي للكبارى والانفاق 


هى التى تمنع مرور السيارات ذات طول اكير 














ضام عا ذهة.” 0 / محووااىى 










هى الثى لخدد وزن السيارات للأحمال ولا 


تسمح بمرور السيارات ذات وزن أكبر من 
المذكوروذلك لحمايه طبقات الرصف والمنشأت 


مثل ع 


هى التى تمنع السياراث التى مل أحمالاً 
محوريه أكبر من الموضحه باللافته. 


تبمنوع الوقوقف 
الإنتظار : ف الجزء اموضح بسك ه اللافتهة + 
أكبر فن 50 مترا ؤبذلك لبد من تكرارها 
ومكن إضافة أسهم يمين أو يسار أو الإجاهين 
مكن اضافة مواقيت مثلا ( 8:30 - 16:00 ) 
للدلالة على توقيت منع الإنتظار. 


هى التى 8 تسمحم بمرور سديارات ذات اتمويضن 
أكبر من الموضح عليها والذى يجب أن يكون 


العرض أقل من الطريق الحفيقي ب 200 








ا ل 





عسوي اللافتة 0 الودوف 06 














2-التحذيرية: 


تستخدم لتنظيم حركة المرور وذلك لمنع وقوع الحوادث وتعد 











) تركة السير فاي الشوارع والطرق . 





. الشكل 
مثلث متساوي الأضلاع. 
» اللون ومكان التواجد 
أضلاع المثلث حمراء والقاعدة بيضاء. 


طرق جائننة سنقاطعة 








تستعمل عندها يكون 0 اللركبة علي 
شكل الئة اط ولذنك شمية وذلك للتقاطعات 
غير المحكمة بأي نوع من اللافتات. 











الدماج مسارات حركة المرور ظ م 


خذر قائدي المركبات من وجود تلاقي طرق إلي 
الأمام حيث يندمج مسارين من المرور في نفس 
الإخان . 


توضع في الجزيرة الوسظي للظريق المزنوج 





1 - 
0ف هذه ) 1 ”| انا 





2- إنحناء مزدوخ: تنبه هذه اللافتة 
مزدوج (منحنى متتالىي قادم على 


1 انحناع احادىي : كدر السشايق 


من وجود إنحناء في الطريق 









الل "9ه 1 إراافي) 





للتحذير من تخفيض عرض الطريق حيث 
يضيق أمامك من جهة اليمين أو اليسار أو من 
الجانبين وتوضع إلي الجانب الأبمن من الطريق ذو 
الإأخاشين وعلى كلا الجانبين في الطرق المتعددة 
للحارات. 





من وجود دوار أمامهم. 









































"0 فل ع1 229 زع هذه 










تستعمل في نهابة. طريق فردي. ينتقي في 
تقاطع مع طريق ذو الجاهين وتوضع علي الطريق 
الرئيسي. 


تسنعمل للتحذير من الوصول إلي نهاية 
الطريق المزدوجه والإنتقال إلي طريق منفرد. 








اهامكت النناز 0 حضعمةن ا اعتتترة / مترسة 


تنبه السائق إلي إحتمال وجود أطفال بالطريق ‏ 
عندما عمو جار شيسة أو ادب 9 منطقفة 
وجود الأطفال باللغتين العربية و الا: 14 يق 


توضع في الأماكن التي من المحتمل أن تغبر 
الحيوانات عندها الطريق. 





تعمل للتحذير من الوصول بعد مساقد 
إلي اشارة تسوبيه حتى بنتيك القاند فبيدا فى 
الإستغداد لتنفيذ الاشارة كما مبين بألونه. 








تنبه اللافتة سائقي السيارات الى وجود معبر 
مسناة محدد وتوضع اللافتةك مر الجانب الامن 


وكذلك الأيسر كلما أمكن وتوضع أيضا قبل 
وخشند مكان بكر اللشاة. 





























مقبات محديه 







للوقاية من تشتيت إنتباه قائدي السيارات 


ء تنبه السائقين إلى وجود أحذ . المقيات علي 
بنسبب بسبب خليق طيران علي إرتفاع منخفض أو 
نتبتتك ضحد ليران. 


0 أنه يجب تخفيض سرعتهم لاجتياز 
ذلك المقب. 








تساقط ء #عذه | 


تنبك فاتدى المركبات إلى وجود نفق ضيق 3 قائد المركبة إلي إحتمال 9 المساقعة 

بالطريق ما يستلزم تخفيض السرعة ل / صخور علي قطاع معين من الطريق وتوضع 

بعض 0 ا خاعسة ٠‏ 5 1 هشذة اللافتة فسافة كافية قبل هذا 
سن ل #بيحبت ؤ ؤ المكان ومسكن اضافة المسافة إلي اللافتة. 

ذات الارتفاعات :. ااا 1111ظص2 








تنبيك قائد المركية الي وجود سطح زلق 
لذلك ينباي وضعها قبل الحدث ممسافة 
كافية وبرؤية واضحة ومكن اضافة المسافة 


على اللافتة. 



























تحذير عام 


توضع علي الجانب الأمن من الطريق ويجب 


عرضها من اللوحة التكميلية (دليل المرور ) 
وذلك في الحالات التالية رمال متحركة -طريق 


امامك كوبيزق منكزرك 





وذالك للثنبيه إلي وجود كوبري متحرك في 
طريق أمامك. 4 











خدد الإرتفاع المسموح به للسير أسفل الجسر أو 
المنشئة شاملاً إرتفاع المركبة بالحمولة (يحدد 
اشر تشاع المسموح به داخل اللافتة). 





حيث تنبه قائد المركية الي وعحود حاجز أمواج 


أو رصيف بحري أو شاطئ نهر أو بحر بدون 












































3 إرشادية: 1 د حسمن انات تعضصية أثا ستخدامهم الطريق. 
لي 1 خدمي الطريق بعض الإرشادات أوالتوجيهات أو تزودهم ببيانات توضحية أثناء | 
الغرض منها ْ 
تستخدم لإرشاد مستخدمي الطريق. 


. الشكل‎ ٠ 


للم حي سا ظ 
تكون ل شكل عد بأرضية ذات لون أزرق ورموز بيضاء أو سوداء. 





0# هط عه 511.981 "© زع رةه تمعمي | 


ٌ شع اللافتة في الجزيرة 
الوسطي قبل مكان الدوران ومكن 
إضافه المسافه المتبقيه حتي 
الوصول الي الدوران علي الافته. 


توجد إستمرارية للطريق وتوضع 
علي جانبي الطريق. 














ما م 8 ]| ١د‏ || ١‏ 5 


تستعمل في المناطق وتركب اللوحات التكملية وذلك 


الحضرية قبل للدليل علي المسافات المتبقية أمام 
جع بعس ولا بد من القائد 2 المبدان الدوار في ثلاث 
توافق عدد الحارات مع موا بعد 100 متر . 200 
د الحارات المذكورة و مترهن الميدان كلما أمكن. 
فتة. 








اشّات النحدزية الممزردة الإتحاهات النحديزربة 
وهشىي تنبك القائد إلبىي الموقع 
الفعلي للخطر حيث تستعمل وتستعمل عادة عند الميادين (الدوار) 


الجزمرة الجسعاء اذا كان الدوار به 
ثلأث حارات أو أكثر لابد أن تزيد اللافتة 


في الطول وكذلك عدد الأسهم إلى 
4 


المنحنيات الحادة منحدر دائري 
مثلاً بزاوية 180 أو 270 أو لتحديد 
حافة طريق مرتفع وذلك للمنحدر 
شود الت سابتةهة أو عند طرف 





ااه | .! نا 89 سامرة زف 1119ه 1-3 س0 


تنبه هذه اللافتة قائدي المركبات علي أن ن الطريق الذي يسلكونه ينتهي عند تقاطع علي شكل )١١‏ 
وتوضع اللافتة بعد 2م من حافة الطريق يق افي الكتف أو لحديمة ويجب أن تتكون من ستة 


وحدات غلى الأقل ( ثلاثة تتجه إلى اليمين وثلاثة تتجه إلى اليسبار) 





























الإننظار 21110006 










تستعمل لتوضح أماكن إنتظار 
الببهارات سوا 000 في الطريق أو 
ا من إشارة توجيهية للمواقف. اث 0521م 








مر | فنا 9 


1 1-0 ْ ] للاعلام عن وجود ميزان لشاحنات 
53 8 لتوضيح و بغانن عن وجود برك 5100000 م 0 5 
مركزشرطة لة ومن الممكن إضافة : فيزان ساحكنات ظ البضايع وذالك للتوجه اليههما ومكن 








00 2 84 الوم عاس: 1 اخافة | 8 01 افْة الت قية 
ته |]ة5 عع زأومط ليقبر عن كان وجوده. تقعطلام عوك حاط واع/لا ا اضافة معدوفة المسافة المتبقيك 


قاتف ١‏ االو ف 6 جإيية 





222011111 عمل في الظرق التي بها كباة‎ ١ 
تليقوناث طبار للدلاله على موقعه والخروج من م 2ظ‎ 5 
وتضاف مسافة الموقع في حألة عدم وإلي الطريق الرئيسي‎ 

قائف للظطفادت التثبيت عندة بدلا من السهيم. 2 























تماطم خعلوؤل شسنتياهة ختلفل تمنتنا0 














تعمل لشدل غلي وَجَودَ معير 197 (|] تستعمل لتدل على مكان جسر 
للمشاة غلى الظريق وك تستعمل 00 لعبور المشاة وقد تشمل اللافتة 
اذا 12 التقاطع محكوم بإنشارات 6 أاطأونكم أسهم: 


ضونئية 


لقق منتياه 





ثالثا: الخطوط التنظيمية المرورية 





الخطوط الآرضية 

توضح الخطوط الارضية معلومات لمستخدمي الطريق للمساعدة في تنظيم وضبط حركة المرور وهي 
بمثابة إشارات المرور. تساعد علامات الطرق في الحفاظ على سلامتك وسلامة بقية مستخدمي الطرق. 
ويجب عليك مراعاتها عند الإستخدام للطريق. 

مادة 121 من اللائحة الننفيذبة 1613 لقاتون المرور رقمم 121 لسنة 2008 

تكون علامات الطرق إما صفراء أو بيضاء اللون. وهناك ثلاثة أنواع لعلامات الطرق كالتالي: 





1-الخط المتصل والمتقطع 


عاءا ءا !"<< | الحظوظ السنقعظعت هن حطوظ مصسارات | خازات | 





تعنى ضرورة الإلتزام بالسير بين هذه 
الخطوط ما لم تدع الحاجة إلى إنتقال 
المركبة إلى مسار اخر حسب سرعتها 
أو إلخاهها وفى هذة الحالة يجب على 
قائد المركبة مراغاة قواعد تغيير الإخاه. 


الطريق توضح التحذير علي قائدى 
المركبات خاوز هذه المخطوط أو تخطيها. 














طبقا لنص المادة 128من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 


خطوط منضصضلة مفردة او مردوجة 


2- خط الوقوف 


يحدد الأماكن التى يجب على المركبات الوقوف خلفها إستجابة لعلامة 
(( قف )أوالنورالأاحمر فى الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور فى 
النقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما توضح التقاطعات . 

طبقا لنض المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 
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يجب عليك دائماً الالتزام مين هذه 
الخخطوط. يبعامل معاملة جزيرة 


إذا وجد الخطان الطوليان المتصل و المجزأ 
بجوار بعضهما البعض فيغنى ذلك أنه 
على قائد المركبة الالتزام بمدلول المخط 
الأقرب إليه . 

















إشارة ضوئية. 








ينظم عبور المشاة عندها رجل المرور أو 





ينظم عبور المساة فيها رجل مرور 
أو إشارة ضوئنية و للمشاة الأولوية 
فى عبور الطريق من خلالهها. 





ظيقا لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية ثقاتون المرور 


سلوك قائد المركبة إتجاه المشاة 
علي قائدالمركبة في حالة وجود 
على سطح الطريق ولا ينظم المرور 
عنده إشارة ضوئية أو رجل المرور 


* مراعاة أن يكون إقترابه من 
عدم إعاقةالمشة الذين 
بدأوا في عبور الممر والتوقف 
نمعاها قبل ههرم العبور حتي 
بناكد سن تعام مرور صوةع 
المشاة. 





ة الاتعيرهيا الفشنة للعظر 
والذين يسيرون علي الأرصفة 
وعلي جوانب الطريق أو الذين 
إزعاج أي من مستت 





طبقا لنص المادة 116.114 من اللائحة الثنفيذية لقانون المرور 




















تقاطعات الطرق الكبيرة تكون 
مختلحلد مريع كسير انضفر اللون مع 
مربيعات مضلعة. ويعرف ذلك بمريع 
تقاطع الطرق. ويبين للسائقين بأنه 
يجب عليهم عدم الوقوف بالتقاطع 
عندها تكون حركة السير مزدحهت 
للسماح للحركة فى الإخاة الآخر. 








مقنات السنز عة ا مظطنبات | 


هناك أشكال توضغ على كامل عرض 
الطريق لتحذر السائقين من أن هناك 
وتستعمل لافتات مقبات السرعة 
وجود مقب صناعى أو أماكن لعبور 
المشاة. 








الأنسيشته 








| لمطبات الضصوتية 


خطوط وبخطططدة عاين بإ مرتضعة 

وخخر السائقين من نهم يقتربون من 

خطر مثل منحنى أو عبور للمشا 

»ه وبوسع السائقين رؤية الحخط وسماع 

الصوت والاهتزاز بالقيادة فوقك. 

© تعمل كمنبه ومفيدة للسائقين 

الذين يقومون برحلة قيادة طويلة تؤثر 
ليبيم من خلال مشاعر الارشاق والتعب 


والاجههاد. 











تساعد مستخدمى الطريق فى معرقفهة 
لعي الذي يتعين حي د المركبات اتباعها 


٠ :‏ الطرق أو الدورانات. 























